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Materiat Wodoodporny,
OXFORD Imitacja Inu
Cappuccino - 0,5mb

Cena 9,50 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Kod EAN 5904151300857

Opis produktu
Tkanina Wodoodporna, OXFORD Imitacja Inu Cappuccino
Tkanina idealna do ochrony przed $niegiem czy deszczem dlatego mozna z niej wykonad

parasole, zastony, lezaki, torby, plecaki, zadaszenia, zagle, poduszek ogrodowych, pokrowce - meble ogrodowe, na motocykl,
wyrobach kaletniczych

Gramatura: 220g/m2

Szerokos$¢ tkaniny: 160 cm

Cena za 1 szt = 0,5mb (50 x 160cm) (-/+ 2cm)

Sktad: 100% Poliester

Mocny i gesty splot!

Tkanina wodoodporna

OEKO-TEX® Standard 100

Wykonczenie: Powleczona jednostronnie poliuretanem (PU/WD)

pranie w trybie delikatnym (maks. 400 obr./min) w temperaturze 30°C.

W przypadku stabego zabrudzenia wytrze¢ wilgotng Sciereczka. W przypadku silnego zabrudzenia - pranie w trybie delikatnym (maks.
400 obr./min) w temperaturze 30°C. Nie stosowac wybielaczy zawierajacych chlor. Nie skreca¢ tkaniny po praniu.

Plamy i zabrudzenia usuwa¢ za pomoca miekkiej gabki oraz roztworu wody i mydta (temp. 302 C), ewentualnie tagodnych Srodkéw
czyszczacych..

Plamy i zabrudzenia usuwa¢ za pomoca miekkiej gabki oraz roztworu wody i mydta (temp. 302 C), ewentualnie tagodnych Srodkéw
czyszczacych.

UWAGA: Nie nalezy czysci¢ agresywnymi srodkami chemicznymi zawierajgcymi rozpuszczalniki i wybielacze.
Nie stosowacé wybielaczy zawierajacych chlor. Nie skrecaé tkaniny po praniu.

Tkanina posiada pozytywne testy: Bezpieczenstwa - tkaniny nie zawierajg szkodliwych pierwiastkéw i zawartosci metali ciezkich. Wszystkie
badania przeprowadzone
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przez Instytut Wtékiennictwa potwierdzity, ze tkanina miesci sie w granicach normy:
PN-EN 71-3: 1998 dotyczacej bezpieczenstwa zabawek i wszelkich wyrobdéw dla dzieci. Oznaczenie zawartosci metali ciezkich.

Metoda opisana w normie PN-EN 71-3: 1998 oparta jest na ekstrakcji w warunkach symulujacych dziatanie na badany materiat kwasu
zotgdkowego przez pewien czas po potknieciu.

Zaktualizowana norma PN-EN 71-3+A3:2018-09 E pt. "Bezpieczenstwo zabawek - cze$¢ 3: Migracja okreslonych pierwiastkéw"
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